ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для подготовки предложения на поставку преобразователя постоянного тока
	Общая информация о заказчике

	Компания:
	

	Фактический адрес:
	

	Ответственный за заказ (Ф.И.О.)
	

	Должность:
	

	Контактная информация ответственного за заказ

	Тел.:
	
	Факс:
	
	e-mail:
	


ПРИВОД ПОСТОЯННОГО ТОКА  ПРИ ОТДЕЛЬНОЙ ПОСТАВКЕ 

	Краткое описание механизма, для управления которым будет использован электропривод*.


	     

	Номинальные данные существующего электродвигателя 

постоянного тока
	

	Модель:
	     

	Мощность:
	           кВт

	Частота вращения:
	           об/мин

	Напряжение якоря*:
	           В

	Ток якоря*:
	           А

	Напряжение возбуждения:
	           В

	Ток возбуждения*:
	           А

	Тип возбуждения двигателя*
	 FORMCHECKBOX 
 независимое   FORMCHECKBOX 
 другое      

	Наличие и параметры датчика скорости у двигателя


	 FORMCHECKBOX 
 тахогенератор, данные:      
 FORMCHECKBOX 
 энкодер (тип TTL/HTL)      
 FORMCHECKBOX 
 нет датчика. Управление по ЭДС якоря. 

	Точность поддержания скорости в %.


	     

	Есть ли необходимость в ослаблении поля возбуждения?

Если да, то указать максимальную частоту вращения двигателя и соответствующий ток обмотки возбуждения 
	 FORMCHECKBOX 
 нет, другое      

	Перегрузки:

- указать величину перегрузки в Амперах или % от величины длительного тока,

- время перегрузки,

- периодичность перегрузок.
	 FORMCHECKBOX 
 нет, другое      

	Требуется ли реверсирование

и/или рекуперативное торможение двигателя*?


	 FORMCHECKBOX 
 нет
 FORMCHECKBOX 
 изменением полярности напряжения якоря,

 FORMCHECKBOX 
 изменением полярности напряжения возб. 

	Цепь возбуждения 
	 FORMCHECKBOX 
 Без    FORMCHECKBOX 
 2Q   FORMCHECKBOX 
 усиленная, 85А (от 1500А)

	Цепь якоря питается от низкого напряжения 3АС 10..50 В
	 FORMCHECKBOX 
 нет  FORMCHECKBOX 
 да   

	Панель оператора
	 FORMCHECKBOX 
 Стандартная BOP

 FORMCHECKBOX 
 Расширенная AOP30 (графическая) 

	Количество аналоговых входов/выходов:
	     

	Режимы работы аналоговых входов/выходов 

(0-10 В; 4-20 мА и т.д.):
	     

	Количество дискретных входов/выходов:
	     

	Требуется ли гальваническая изоляция дискретных входов и выходов?
	 FORMCHECKBOX 
 да    FORMCHECKBOX 
 нет

	Последовательный интерфейс (USS, Profibus DP, PROFINET, Sinamics Link, DRIVE-CLiQ):
	     

	Требуется ли применение входного фильтра ЭМС для снижения уровня кондуктивных помех от привода в питающую сеть (будет ли привод использоваться в линии общего пользования и/или вблизи жилых помещений или чувствительного электронного оборудования)?
	 FORMCHECKBOX 
 да    FORMCHECKBOX 
 нет

	Для питания электроники привода и релейных схем управления приводом можно использовать источник 24В. 
	 FORMCHECKBOX 
 Нет    FORMCHECKBOX 
 От заказчика  FORMCHECKBOX 
  Встроенное 24В 

 FORMCHECKBOX 
 Встроенный 24В с ИБП

	Питание привода осуществляется от отдельного понижающего трансформатора или от общей сети?
	 FORMCHECKBOX 
 да    FORMCHECKBOX 
 нет

	Параметры питающей сети с учетом отклонений (напряжение на входе привода)*

	      В ±       %,       Гц  ±       %,

	Требуется ли дополнительное оборудование для измерения тока утечки на землю (только при заземленной питающей сети)?
	 FORMCHECKBOX 
 да    FORMCHECKBOX 
 нет

	Платы покрыть защитным слоем лака 
	 FORMCHECKBOX 
 да    FORMCHECKBOX 
 нет

	Желаемое исполнение привода:

 
	 FORMCHECKBOX 
 IP00    FORMCHECKBOX 
 IP20 (до 850А)  FORMCHECKBOX 
 шкафное (заполните дополнение к опросному листу)

	Условия окружающей среды в месте установки привода:
	

	Температура*: 
	От        до       ˚С

	Влажность:
	       %

	Высота над уровнем моря:
	        м

	Вибрация, механические удары:
	 FORMCHECKBOX 
 нет  FORMCHECKBOX 
 да                                       

	Наличие агрессивных веществ:
	 FORMCHECKBOX 
 нет  FORMCHECKBOX 
 да                                       

	Если привод запрашивается для замены устаревшего или вышедшего из строя существующего преобразователя, перечислите вспомогательное электрооборудование электропривода, которое Вы планируете оставить для дальнейшей эксплуатации.
	     

	Предоставить документацию в печатном виде
	 FORMCHECKBOX 
 да    FORMCHECKBOX 
 нет

	Расширение гарантии (до 5 лет)
	      мес. с момента производства 

	Особые требования к электроприводу:
	     


	ОПРОСНЫЙ ЛИСТ   (ДОПОЛНЕНИЕ)

ПРИВОД ПОСТОЯННОГО ТОКА ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ 



	Отметьте те опции, которые Вы бы хотели включить в состав шкафа.

	Степень защиты шкафа*:


	 FORMCHECKBOX 
 IP20 FORMCHECKBOX 
 IP21  FORMCHECKBOX 
 IP23 FORMCHECKBOX 
 IP43 

 FORMCHECKBOX 
 IP54 (фильтры)  FORMCHECKBOX 
 IP54 (кондиционер)

 FORMCHECKBOX 
 IP54 (сплошные двери, подвод чистого воздуха снизу)

 FORMCHECKBOX 
 Морская версия

	Цоколь
	 FORMCHECKBOX 
 Нет  FORMCHECKBOX 
 100 мм  FORMCHECKBOX 
 200 мм

	Никелированные медные шины внутри шкафа
	 FORMCHECKBOX 
 да    FORMCHECKBOX 
 нет

	Освещение внутри шкафа и розетка 230 В с заземлением
	 FORMCHECKBOX 
 да    FORMCHECKBOX 
 нет

	Антиконденсатный нагреватель 
	 FORMCHECKBOX 
 да    FORMCHECKBOX 
 нет

	Приборы на дверь шкафа
	Якорь:               FORMCHECKBOX 
 ток    FORMCHECKBOX 
 напр.  FORMCHECKBOX 
 напр. сети

Возбуждение:   FORMCHECKBOX 
 ток    FORMCHECKBOX 
 напр. сети

 FORMCHECKBOX 
 ток сети   FORMCHECKBOX 
 скорость

	Блок измерения сопротивления изоляции (только при незаземленной питающей сети)
	 FORMCHECKBOX 
 да    FORMCHECKBOX 
 нет

	Автомат вентилятора обдува электродвигателя с защитой от перегрузки и короткого замыкания.

Укажите номинальный ток двигателя вентилятора
	 FORMCHECKBOX 
 нет  FORMCHECKBOX 
 да,        А                              

	Защита от перенапряжений по входу
	 FORMCHECKBOX 
 да    FORMCHECKBOX 
 нет

	Аварийное отключение
	 FORMCHECKBOX 
 Нет   FORMCHECKBOX 
 Категория 0 (неуправляемое) 

 FORMCHECKBOX 
 Категория 1 ( торможение)

	Управление тормозом (230В, 1АС 50/60Гц)
	 FORMCHECKBOX 
 да    FORMCHECKBOX 
 нет

	Особые требования к электроприводу:
	     


С возникновением технических или коммерческих вопросов при заполнении данного опросного листа обращайтесь к нашим специалистам за консультацией.

Заполнив опросный лист, отправьте его в наш адрес, и технико-коммерческое или коммерческое предложение Вы получите незамедлительно.

ООО «ТЕХНОЭЛЕКТРО»

_________________________________ 

61166, г.Харьков, пр.Науки, 40, к.530а. 

Тел.: (057) 780-26-94, 

моб.: (067) 376-84-96, (099) 184-62-14 

e-mail: info@tekhar.com , URL: www.tekhar.com 

skype: alex19749
Лист: 1 / всего: 2


