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Взрывозащищенные пускатели, тепловые реле, автоматические выключатели, 
щиты освещения  

на комплектной база Cabur www.cabur.it  , Siemens www.siemens.com , Schneider Electric (торговая марка Merlin Gerin) 
www.schneider-electric.ru , Rockwell Automation (торговая марка Allen-Bradley) www.Allen-Bradley.com , Legrand 
www.legrandelectric.com, Weidmueller www.weidmueller.com и любой другой по требованию заказчика. 

Наши устройства это лучшая альтернатива  морально устаревшим  УУКВ, ПМ,  ЩОВ и ПУВ  

 

 

Для того чтобы использовать силовые выключатели, 
предохранители, контакторы и др. устройства, при 
работе которых образуется электродуга, во взрыво-
опасных средах, необходим корпус со взрывозащитой 
типа Exd. 
Взрывозащищенные сигнальные, индикаторные и 
управляющие компоненты встраиваются в корпуса. 
Взрывозащищенные устройства управления Cortem 
отвечают всем требованиям, предъявляемым в хими-
ческой, нефтеперерабатывающей промышленности, а 
также к устройствам, эксплуатируемым в открытом 
море. 
 
Взрывозащищенные устройства управления Cortem 
обеспечивает высокую устойчивость против химиче-
ских и механических воздействий и особенно реко-
мендуется для взрывоопасных областей применения в 
химических производствах, для устройств, эксплуати-
руемых в открытом море, а также в экстремальных 
климатических условиях: в тропиках, субтропиках или 
арктической зоне. Корпус и крышка корпусов изго-
товли ваются из модифицированного алюминиевого 
сплава (марка по UNI 4514 G-Al Si 13, по BS 1490:1988 
LM6, по ГОСТ Р АК12  АЛ2), с содержанием меди (Cu) 
менее 0,3%, что позволяет использовать изделия в 
морском климате. Состав Cu 0,1% Fe 0,7% Si 12-
13,5% Mg 0,1% Mn 0,4% Zn 0,1% Ti 0,15% Ni 0,1% 
Примеси 0,3% Al,.  Внутренние и внешние болты за-
земления.  По желанию заказчик а возможно испол-
нение из нержавеющей стали (монел, марка которой 
по ГОСТу 03X17H14М3 по AISI 316L), часто применя-
ется на химических предприятиях и в морском обору-
довании, так как наряду с высокой прочностью он об-
ладает отличной стойкостью к высоким температурам 
и коррозии. Состав C 0.035%, Cr 16.0-18.0%, Ni 10.0-
15.0 Mo 2.0-3.0% P 0.04% S 0.03% Mn 2% Si 0,75%. 
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Взрывозащищенные пускатели CCFE-X-M 1ExdIIBT5/T6
IP65/66

Сертификат соответствия: РОСС IT.ГБ05.В01161 
 
Нормы: ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ Р 51330.0-99 (МЭК60079-0-98), ГОСТ Р 51330.1-99 (МЭК60079-1-98)  
 
Установка: зона 1 - зона 2 
 
Характеристика: Пускатель взрывозащищенный типа CCFE-Х-М предназначен для местного и дистан-
ционного управления электродвигателем в сетях переменного тока электроустановок химической, га-
зовой, нефтяной и других отраслей промышленности, в зонах с потенциально взрывоопасной атмосфе-
рой.  
 
Диапазон температур окружающей среды, ºС -60°С…+55°С /+40°С (без обогрева -40°С) 
Максимальное напряжение, В 1000 
Максимальный ток, А 650 
 
Отделка: эпоксидное окрашивание RAL 7035  
 
Варианты: клапан для дренажа и слива конденсата . 
 
Тип резьбы отверстий: трубная коническая Rc ISO7/1, другой тип резьбы – по требованию заказчика. 
 
Механическая износостойкость пускателя при сборке его на базе комплектующих Schneider Electric – 15 млн. коммутационных 
циклов. Максимальная частота коммутации – 3600 коммутационных циклов в час.  
 
Степень защиты оболочки – IP65 по ГОСТ 14254-80.  

 
Условные обозначения исполнения и дополнительные аксессуары  
Изготовление из нержавейки - SS 
Морское исполнение - SEA 
Антиконденсационное покрытие - ORANGE 
Дренажный клапан для слива конденсата - ECD 
Обогрев – HEAT (для температуры экспуатации  - 60°С) 
 
Формирование заказа: Пример записи обозначения пускателя для  реверсивного двигателя , номинальный ток 9А,  на но-
минальное напряжение катушки 220В,с дистанционным управлением, тепловым реле, ток уставки – 9А, с двумя кабельными 
вводами №2 для бронированного кабеля па стороне А и одним кабельным вводам №1 для небронированного - на стороне D, 
для применения в порту, все ручки управления выведены на переднюю панель: 
 
Пускатель CCFE-2-М D-9 R T-220-9-2FAL2 (A), 1FL1 (D) SEA. 
Если вы затрудняетесь подобрать коробку по требуемой характеристике, поставьте буквы X 
вместо цифр после названия коробки. 
 
Замена УУКВ-32 (ВЭЛАН): 
УУКВ-32(без теплового реле) CCFE-1-M-32-220-2FALD3(C),2FALD1(C) 
УУКВ-32 (с тепловым реле) CCFE-3B-M-32 T-220-32-2FALD3(C),2FALD1(C) 

УУКВ-32Р (реверс. без теплового реле) CCFE-1-M-32 R-220-2 FALD3(C),2FALD1(C) 

УУКВ-32Р (реверс. с тепловым реле) CCFE-3B-M-32 R T-220-32-2FALD3(C),2FALD1(C) 
Вы также можете использовать следующую форму заказа: 
Пускатель CCFE-X-M аналог УУКВ-32(без теплового реле)
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Типовые пускатели Cortem: 
CCFE-1M-6 Пускатель взрывозащищенный на 6 А без тепл. реле. Местное управление 1ExdIIBT6 IP65 

CCFE-1MD-6 Пускатель взрывозащищенный на 6 А без тепл. реле. Дистанционное управле-
ние 1ExdIIBT6 IP65 

CCFE-1M-6T Пускатель взрывозащищенный на 6 А с тепл. реле. Местное управление 1ExdIIBT6 IP65 
CCFE-1MD-6T Пускатель взрывозащищенный на 6 А с тепл. реле. Дистанционное управление 1ExdIIBT6 IP65 

CCFE-1M-6R Пускатель взрывозащищенный на 6 А без тепл. реле, реверсивный. Местное 
управление 1ExdIIBT6 IP65 

CCFE-1MD-6R Пускатель взрывозащищенный на 6 А без тепл. реле, реверсивный. Дистанци-
онное управление 1ExdIIBT6 IP65 

CCFE-3BM-6RT Пускатель взрывозащищенный на 6 А с тепл. реле, реверсивный. Местное 
управление 1ExdIIBT6 IP65 

CCFE-3BMD-6RT Пускатель взрывозащищенный на 6 А с тепл. реле, реверсивный. Дистанцион-
ное управление 1ExdIIBT6 IP65 

CCFE-1M-10 Пускатель взрывозащищенный на 10 А без тепл. реле. Местное управление 1ExdIIBT6 IP65 

CCFE-1MD-10 Пускатель взрывозащищенный на 10 А без тепл. реле. Дистанционное управле-
ние 1ExdIIBT6 IP65 

CCFE-1M-10T Пускатель взрывозащищенный на 10 А с тепл. реле. Местное управление 1ExdIIBT6 IP65 
CCFE-1MD-10T Пускатель взрывозащищенный на 10 А с тепл. реле. Дистанционное управление 1ExdIIBT6 IP65 

CCFE-1M-10R Пускатель взрывозащищенный на 10 А без тепл. реле, реверсивный. Местное 
управление 1ExdIIBT6 IP65 

CCFE-1MD-10R Пускатель взрывозащищенный на 10 А без тепл. реле, реверсивный. Дистанци-
онное управление 1ExdIIBT6 IP65 

CCFE-3BM-10RT Пускатель взрывозащищенный на 10 А с тепл. реле, реверсивный. Местное 
управление 1ExdIIBT6 IP65 

CCFE-3BMD-10RT Пускатель взрывозащищенный на 10 А с тепл. реле, реверсивный. Дистанцион-
ное управление 1ExdIIBT6 IP65 

CCFE-1M-16 Пускатель взрывозащищенный на 16 А без тепл. реле. Местное управление 1ExdIIBT6 IP65 

CCFE-1MD-16 Пускатель взрывозащищенный на 16 А без тепл. реле. Дистанционное управле-
ние 1ExdIIBT6 IP65 

CCFE-1M-16T Пускатель взрывозащищенный на 16 А с тепл. реле. Местное управление 1ExdIIBT6 IP65 
CCFE-1MD-16T Пускатель взрывозащищенный на 16 А с тепл. реле. Дистанционное управление 1ExdIIBT6 IP65 

CCFE-1M-16R Пускатель взрывозащищенный на 16 А без тепл. реле, реверсивный. Местное 
управление 1ExdIIBT6 IP65 

CCFE-1MD-16R Пускатель взрывозащищенный на 16 А без тепл. реле, реверсивный. Дистанци-
онное управление 1ExdIIBT6 IP65 

CCFE-3BM-16RT Пускатель взрывозащищенный на 16 А с тепл. реле, реверсивный. Местное 
управление 1ExdIIBT6 IP65 

CCFE-3BMD-16RT Пускатель взрывозащищенный на 16 А с тепл. реле, реверсивный. Дистанцион-
ное управление 1ExdIIBT6 IP65 

CCFE-1M-20 Пускатель взрывозащищенный на 20 А без тепл. реле. Местное управление 1ExdIIBT6 IP65 

CCFE-1MD-20 Пускатель взрывозащищенный на 20 А без тепл. реле. Дистанционное управле-
ние 1ExdIIBT6 IP65 

CCFE-1M-20T Пускатель взрывозащищенный на 20 А с тепл. реле. Местное управление 1ExdIIBT6 IP65 
CCFE-1MD-20T Пускатель взрывозащищенный на 20 А с тепл. реле. Дистанционное управление 1ExdIIBT6 IP65 

CCFE-1M-20R Пускатель взрывозащищенный на 20 А без тепл. реле, реверсивный. Местное 
управление 1ExdIIBT6 IP65 

CCFE-1MD-20R Пускатель взрывозащищенный на 20 А без тепл. реле, реверсивный. Дистанци-
онное управление 1ExdIIBT6 IP65 

CCFE-3BM-20RT Пускатель взрывозащищенный на 20 А с тепл. реле, реверсивный. Местное 
управление 1ExdIIBT6 IP65 

CCFE-3BMD-20RT Пускатель взрывозащищенный на 20 А с тепл. реле, реверсивный. Дистанцион-
ное управление 1ExdIIBT6 IP65 

CCFE-1M-25 Пускатель взрывозащищенный на 25 А без тепл. реле. Местное управление 1ExdIIBT6 IP65 

CCFE-1MD-25 Пускатель взрывозащищенный на 25 А без тепл. реле. Дистанционное управле-
ние 1ExdIIBT6 IP65 

CCFE-1M-25T Пускатель взрывозащищенный на 25 А с тепл. реле. Местное управление 1ExdIIBT6 IP65 
CCFE-1MD-25T Пускатель взрывозащищенный на 25 А с тепл. реле. Дистанционное управление 1ExdIIBT6 IP65 

CCFE-1M-25R Пускатель взрывозащищенный на 25 А без тепл. реле, реверсивный. Местное 
управление 1ExdIIBT6 IP65 

CCFE-1MD-25R Пускатель взрывозащищенный на 25 А без тепл. реле, реверсивный. Дистанци-
онное управление 1ExdIIBT6 IP65 

CCFE-3BM-25RT Пускатель взрывозащищенный на 25 А с тепл. реле, реверсивный. Местное 
управление 1ExdIIBT6 IP65 

CCFE-3BMD-25RT Пускатель взрывозащищенный на 25 А с тепл. реле, реверсивный. Дистанцион-
ное управление 1ExdIIBT6 IP65 

CCFE-1M-32 Пускатель взрывозащищенный на 32 А без тепл. реле. Местное управление. 
Аналог УУКВ-32 1ExdIIBT6 IP65 

CCFE-1MD-32 Пускатель взрывозащищенный на 32 А без тепл. реле. Дистанционное управле-
ние 1ExdIIBT6 IP65 

CCFE-1M-32T Пускатель взрывозащищенный на 32 А с тепл. реле. Местное управление. Ана-
лог УУКВ-32 1ExdIIBT6 IP65 

CCFE-1MD-32T Пускатель взрывозащищенный на 32 А с тепл. реле. Дистанционное управление 1ExdIIBT6 IP65 
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CCFE-1M-32R Пускатель взрывозащищенный на 32 А без тепл.реле, реверсивный. Местное 
управление. Аналог УУКВ-32Р 1ExdIIBT6 IP65 

CCFE-1MD-32R Пускатель взрывозащищенный на 32 А без тепл. реле, реверсивный. Дистанци-
онное управление 1ExdIIBT6 IP65 

CCFE-3BM-32RT Пускатель взрывозащищенный на 32 А с тепл. реле, реверсивный. Местное 
управление. Аналог УУКВ-32Р 1ExdIIBT6 IP65 

CCFE-3BMD-32RT Пускатель взрывозащищенный на 32 А с тепл. реле, реверсивный. Дистанцион-
ное управление 1ExdIIBT6 IP65 

CCFE-3BM-40 Пускатель взрывозащищенный на 40 А без тепл. реле. Местное управление 1ExdIIBT6 IP65 

CCFE-3BMD-40 Пускатель взрывозащищенный на 40 А без тепл. реле. Дистанционное управле-
ние 1ExdIIBT6 IP65 

CCFE-3BM-40T Пускатель взрывозащищенный на 40 А с тепл. реле. Местное управление 1ExdIIBT6 IP65 
CCFE-3BMD-40T Пускатель взрывозащищенный на 40 А с тепл. реле. Дистанционное управление 1ExdIIBT6 IP65 

CCFE-3BM-40R Пускатель взрывозащищенный на 40 А без тепл. реле, реверсивный. Местное 
управление 1ExdIIBT6 IP65 

CCFE-3BMD-40R Пускатель взрывозащищенный на 40 А без тепл. реле, реверсивный. Дистанци-
онное управление 1ExdIIBT6 IP65 

CCFE-3BM-40RT Пускатель взрывозащищенный на 40 А с тепл. реле, реверсивный. Местное 
управление 1ExdIIBT6 IP65 

CCFE-3BMD-40RT Пускатель взрывозащищенный на 40 А с тепл. реле, реверсивный. Дистанцион-
ное управление 1ExdIIBT6 IP65 

CCFE-3BM-50 Пускатель взрывозащищенный на 50 А без тепл. реле. Местное управление 1ExdIIBT6 IP65 

CCFE-3BMD-50 Пускатель взрывозащищенный на 50 А без тепл. реле. Дистанционное управле-
ние 1ExdIIBT6 IP65 

CCFE-3BM-50T Пускатель взрывозащищенный на 50 А с тепл. реле. Местное управление 1ExdIIBT6 IP65 
CCFE-3BMD-50T Пускатель взрывозащищенный на 50 А с тепл. реле. Дистанционное управление 1ExdIIBT6 IP65 

CCFE-3BM-50R Пускатель взрывозащищенный на 50 А без тепл. реле, реверсивный. Местное 
управление 1ExdIIBT6 IP65 

CCFE-3BMD-50R Пускатель взрывозащищенный на 50 А без тепл. реле, реверсивный. Дистанци-
онное управление 1ExdIIBT6 IP65 

CCFE-3BM-50RT Пускатель взрывозащищенный на 50 А с тепл. реле, реверсивный. Местное 
управление 1ExdIIBT6 IP65 

CCFE-3BMD-50RT Пускатель взрывозащищенный на 50 А с тепл. реле, реверсивный. Дистанцион-
ное управление 1ExdIIBT6 IP65 

CCFE-3BM-63 Пускатель взрывозащищенный на 63 А без тепл. реле. Местное управление 1ExdIIBT6 IP65 

CCFE-3BMD-63 Пускатель взрывозащищенный на 63 А без тепл. реле. Дистанционное управле-
ние 1ExdIIBT6 IP65 

CCFE-3BM-63T Пускатель взрывозащищенный на 63 А с тепл. реле. Местное управление 1ExdIIBT6 IP65 
CCFE-3BMD-63T Пускатель взрывозащищенный на 63 А с тепл. реле. Дистанционное управление 1ExdIIBT6 IP65 

CCFE-3BM-63R Пускатель взрывозащищенный на 63 А без тепл. реле, реверсивный. Местное 
управление 1ExdIIBT6 IP65 

CCFE-3BMD-63R Пускатель взрывозащищенный на 63 А без тепл. реле, реверсивный. Дистанци-
онное управление 1ExdIIBT6 IP65 

CCFE-4BM-63RT Пускатель взрывозащищенный на 63 А с тепл. реле, реверсивный. Местное 
управление 1ExdIIBT6 IP65 

CCFE-4BMD-63RT Пускатель взрывозащищенный на 63 А с тепл. реле, реверсивный. Дистанцион-
ное управление 1ExdIIBT6 IP65 

CCFE-4BM-100 Пускатель взрывозащищенный на 100 А без тепл. реле. Местное управление 1ExdIIBT6 IP65 

CCFE-4BMD-100 Пускатель взрывозащищенный на 100 А без тепл. реле. Дистанционное управ-
ление 1ExdIIBT6 IP65 

CCFE-4BM-100T Пускатель взрывозащищенный на 100 А с тепл. реле. Местное управление 1ExdIIBT6 IP65 

CCFE-4BMD-100T Пускатель взрывозащищенный на 100 А с тепл. реле. Дистанционное управле-
ние 1ExdIIBT6 IP65 

CCFE-45BM-100R Пускатель взрывозащищенный на 100 А без тепл. реле, реверсивный. Местное 
управление 1ExdIIBT6 IP65 

CCFE-45BMD-100R Пускатель взрывозащищенный на 100 А без тепл. реле, реверсивный. Дистан-
ционное управление 1ExdIIBT6 IP65 

CCFE-5BM-100RT Пускатель взрывозащищенный на 100 А с тепл. реле, реверсивный. Местное 
управление 1ExdIIBT6 IP65 

CCFE-5BMD-100RT Пускатель взрывозащищенный на 100 А с тепл. реле, реверсивный. Дистанци-
онное управление 1ExdIIBT6 IP65 

по требованию другие характеристики до 650 А 1000AC 250DC  
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Габариты, вес и установочные размеры крепежных пластин: 

 

Размеры, мм 

Внешние Крепление при по-
мощи пластин 

Тип оболочки 
взрывозащищенно-
го пускателя на 
базе  CCFE  A B C D E F 

Вес, кг* 

CCFE-1 298 198 218 230 210 9 9,20 
CCFE-2 418 218 218 350 230 9 15,20 

CCFE-3B 218 17,30 
CCFE-3 

358 278 
278 

290 290 9 
18,90 

CCFE-4B 229 24,80 
CCFE-4 

432 332 
299 

350 330 11 
25,90 

CCFE-45B 253 32,40 
CCFE-45 

560 380 
298 

360 356 11 
42,00 

CCFE-5B 271 56,90 
CCFE-5 

632 432 
341 

550 430 11 
64,80 

CCFE-6B 380 163,20 
CCFE-6 

870 650 
480 

680 580 14 
183,60 

* Вес может меняться в зависимости от комплектации модели 
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Взрывозащищенные дистанционные пускатели CCA-X-M 1ExdIICT5/T6
IP66

 

Сертификат соответствия: РОСС IT.ГБ05.В01161 

Нормы: ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ Р 51330.0-99 (МЭК60079-0-98), ГОСТ Р 51330.1-99 (МЭК60079-1-98)  

Установка: зона 1 - зона 2 

Характеристика: Пускатель взрывозащищенный типа CCА-Х-М предназначен для местного и дистанци-
онного управления электродвигателем в сетях переменного тока электроустановок химической, газовой, 
нефтяной и других отраслей промышленности, в зонах с потенциально взрывоопасной атмосферой.  
Диапазон температур окружающей среды, ºС -60°С…+55°С /+40°С (без обогрева -40°С) 
Максимальное напряжение, В 1000 
Максимальный ток, А 400 
 
Отделка: эпоксидное окрашивание RAL 7035  
 
Варианты: клапан для дренажа и слива конденсата. 
Тип резьбы отверстий: трубная коническая Rc ISO7/1, другой тип резьбы – по требованию заказчика. 
 
Механическая износостойкость пускателя при сборке его на базе комплектующих Schneider Electric – 15 млн. коммутационных 
циклов. Максимальная частота коммутации – 3600 коммутационных циклов в час.  
 
Степень защиты оболочки – IP65 по ГОСТ 14254-80.  

 

Условные обозначения исполнения и дополнительные аксессуары 
Изготовление из нержавейки - SS 
Морское исполнение - SEA 
Антиконденсационное покрытие - ORANGE 
Дренажный клапан для слива конденсата - ECD 
Обогрев – HEAT (для температуры экспуатации  - 60°С) 

Формирование заказа: Пример записи обозначения пускателя на номинальное напряжение 380/220В, номинальный ток 10 
А, для реверсивного двигателя, с двумя кабельными вводами №2 для бронированного кабеля па стороне А и одним кабельным 
вводам №1 для небронированного - на стороне D, для применения в порту: 

 CCA-02-M-10 R – 2FAL2 (A), 1FL1 (D) SEA. 
Если вы затрудняетесь подобрать коробку по требуемой характеристике, поставьте буквы Х вместо цифр после названия ко-
робки. 
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Взрывозащищенные автоматические выключатели с функцией тепловой защиты 
серии EFD3 

1ExdIIBT6
IP65

Сертификат соответствия: POCC.IT.ГБ 05.В01566 

Нормы: ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ Р 51330.0-99 (МЭК60079-0-98), ГОСТ Р 51330.1-99 (МЭК60079-1-98) 

Установка: зона 1 - зона 2 

Характеристика: Трехполюсные автоматические выключатели с функцией тепловой защиты серии 
EFD-3 используются для управления (пуск/стоп) и защиты трехфазных двигателей. Коробка может по-
ставляться и пустой. Выключатель с магнитотепловой защитой и ручкой управления.  

Диапазон температур окружающей среды, ºС -20…+40 
Максимальное напряжение, В 1000 
Максимальный ток, А 400 

Отделка: эпоксидное окрашивание RAL 7035  

Отверстия: 2 отверстия Ø ¾ " трубная коническая Rc ISO7/1, другой тип резьбы – по требованию заказчика. 

Тип  Отключаемый ток КЗ, 
А    

 Номинальный ток, 
А 

  Уставка тока тепловой защиты, 
А 

 Масса, 
кг. 

EFD3-02 2,9 0,16 0,1-0,16 2,250 
EFD3-04 4,8 0,4 0,24-0,4 2,250 
EFD3-06 7,2 0,6 0,4-0,6 2,250 
EFD3-10 12 1,0 0,6-1 2,250 
EFD3-16 19 1,6 1-1,6 2,250 
EFD3-25 29 2,4 1,6-2,4 2,250 
EFD3-40 48 4,4 2,4-4 2,250 
EFD3-60 72 6,0 4-6 2,250 
EFD3-100 120 10,0 6-10 2,250 
EFD3-160 192 16,0 10-16 2,250 
EFD3-200 240 20,0 16-20 2,250 
EFD3-250 300 25,0 20-25 2,250 
 
 

Габаритные размеры переключателей EFD3 
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Взрывозащищенные щиты освещения CCFE-X-L 1ExdIIBT5/T6
IP65/66

Сертификат соответствия:  POCC.IT.ГБ 05.В01161 

Нормы: ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ Р 51330.0-99 (МЭК60079-0-98),ГОСТ Р 51330.1-99 (МЭК60079-
1-98) 

Установка: зона 1 - зона 2 

Характеристика: Щитки предназначены для распределения переменного тока напряжением 
380В, частотой 50,60Гц и постоянного тока напряжением 220В в стационарных осветительных 
сетях и их защиты во взрывоопасных зонах предприятий химической, нефтеперерабатывающей, 
газовой и других отраслей промышленности в зонах с потенциально взрывоопасной атмосферой. Щит освещения во взрыво-
непроницаемой оболочке может применяться во взрывоопасных зонах согласно главе 7.3 «Электроустановки во взрывоопас-
ных зонах» «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) и другим нормативно-техническим документам, определяющим при-
меняемость электрооборудования во взрывоопасных зонах. Щит освещения рассчитан для работы при высоте над уровнем 
моря до 3000м и при температуре окружающей среды от минус 40 до плюс 40 град. С. Обеспечивает надежную работу в про-
должительном, прерывисто-продолжительном, кратко-временном и повторно-кратковременном режимах. 

Диапазон температур окружающей среды, ºС -60°С…+55°С /+40°С (без обогрева -40°С) 
Максимальное напряжение, В 1000 
Максимальный ток, А 400 

Отделка: эпоксидное окрашивание RAL 7035  

Варианты: клапан для дренажа и слива конденсата. 

Тип резьбы отверстий: трубная коническая Rc ISO7/1, другой тип резьбы – по требованию заказчика. 

 

Условные обозначения исполнения и дополнительные аксессуары  
Изготовление из нержавейки - SS 
Морское исполнение - SEA 
Антиконденсационное покрытие - ORANGE 
Дренажный клапан для слива конденсата - ECD 
Обогрев – HEAT (для температуры экспуатации  - 60°С) 

Формирование заказа:Пример записи обозначения щитка освещения на номинальное напряжение 380/220В, номинальный 
ток входного выключателя 63А, кол-во линейных однополюсных выключателей Iн=16А – 9, с кабельным вводом №2 для пита-
ния отходящих автоматов и кабельным вводом №4 для питания входного автомата,  все ручки управления выведены на пе-
реднюю панель, для применения в порту: 
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Щит освещения CCFE-X-L-9-1-16 FL2 /P -B-3-63 FL4 /P SEA 

Если вы затрудняетесь подобрать коробку по требуемой характеристике, поставьте буквы X 
вместо цифр после названия коробки. 

ЗАМЕНА ЩОВ (ВЭЛАН): 
ЩОВ-100Б аналог CCFE-2P-L-3-1-16 FALD2-B-2FALD3 

ЩОВ-110Б аналог CCFE-3B-L-3-1-16 FALD2-B-3-63 FALD3/P 

ЩОВ-111Б аналог CCFE-3B-L-3-1-16 FALD2-B-3-63 FALD4/P 

ЩОВ-5110Б аналог CCFE-3B-L-3-1-16 FALD2-B-3-25 FALD2/P 

ЩОВ-200Б аналог CCFE-4B-L-6-1-16 FALD2-B-2FALD3 

ЩОВ-210Б аналог CCFE-45B-L-6-1-16 FALD2-B-3-63 FALD3/P 

ЩОВ-211Б аналог CCFE-45B-L-6-1-16 FALD2-B-3-63 FALD4/P 

ЩОВ-310Б аналог CCFE-45B-L-9-1-16 FADL2-B-3-63 FALD3/P 

ЩОВ-311Б аналог CCFE-45B-L-9-1-16 FALD2-B-3-63 FALD4/P 

ЩОВ-410Б аналог CCFE-45B-L-12-1-16 FALD2-B-3-63 FALD3/P 

ЩОВ-411Б аналог CCFE-45B-L-12-1-16 FALD2-B-3-63 FALD4/P 

ЩОВ-0100Д аналог CCFE-1P-L-1-3-(25-63) (FALD2-FALD4)-B-2FALD3 

ЩОВ-0200Д аналог CCFE-2P-L-2-3-25 FALD2-B-2FALD3 

ЩОВ-0310Д аналог CCFE-4B-L-3-3-25 FALD2-B-3-100 FALD4/P 

ЩОВ-0311Д аналог CCFE-4B-L-3-3-25 FALD2-B-3-100 FALD5/P 

ЩОВ-0410Д аналог CCFE-4B-L-4-3-25 FALD2-B-3-100 FALD4/P 

ЩОВ-0411Д аналог CCFE-4B-L-4-3-25 FALD2-B-3-100 FALD5/P 

ЩОВ-1000Д аналог CCFE-2P-L-3-1-25 FALD2-B-2FALD3 

ЩОВ-1010Д аналог CCFE-3B-L-3-1-25 FALD2-B-3-100 FALD4/P 

ЩОВ-1100Д аналог CCFE-3B-L-3-1-25 FALD2,1-3-25 FALD2 

ЩОВ-1110Д аналог CCFE-45B-L-3-1-25 FALD2,1-3-25 FALD2-B-3-100 FALD4/P  

ЩОВ-1210Д  аналог CCFE-45B-L-3-1-25 FALD2,2-3-25 FALD2-B-3-100 FALD4/P 

ЩОВ-1211Д аналог CCFE-45B-L-3-1-25 FALD2,2-3-25 FALD2-B-3-100 FALD5/P 

ЩОВ-1310Д аналог CCFE-45B-L-3-1-25 FALD2,3-3-25 FALD2-B-3-100 FALD4/P  

ЩОВ-1311Д аналог CCFE-45B-L-3-1-25 FALD2,3-3-25 FALD2-B-3-100 FALD5/P  

ЩОВ-2000Д аналог CCFE-4B-L-6-1-25 FALD2-B-2FALD3 

ЩОВ-2010Д аналог CCFE-45B-L-6-1-25 FALD2-B-3-100 FALD4/P  

ЩОВ-2110Д аналог CCFE-5B-L-6-1-25 FALD2,1-3-25 FALD2-B-3-100 FALD4/P 

ЩОВ-2111Д аналог CCFE-5B-L-6-1-25 FALD2,1-3-25 FALD2-B-3-100 FALD5/P 

ЩОВ-2210Д  аналог CCFE-5B-L-6-1-25 FALD2,2-3-25 FALD2-B-3-100 FALD4/P 

ЩОВ-2211Д аналог CCFE-5B-L-6-1-25 FALD2,2-3-25 FALD2-B-3-100 FALD5/P 

ЩОВ-3010Д аналог CCFE-45B-L-9-1-25 FALD2-B-3-100 FALD4/P 

ЩОВ-3011Д аналог CCFE-45B-L-9-1-25 FALD2-B-3-100 FALD5/P 

ЩОВ-3110Д аналог CCFE-5B-L-9-1-25 FALD2,1-3-25 FALD2-B-3-100 FALD4/P 

ЩОВ-3111Д аналог CCFE-5B-L-9-1-25 FALD2,1-3-25 FALD2-B-3-100 FALD5/P 

ЩОВ-4010Д аналог CCFE-5B-L-12-1-25 FALD2-B-3-100 FALD4/P 

ЩОВ-4011Д аналог CCFE-5B-L-12-1-25 FALD2-B-3-100 FALD5/P 
 
ПРЯМАЯ ЗАМЕНА УСТАРЕВШИХ МОДЕЛЕЙ ЩОВ ВЭЛАН (ЭКОНОМ РЕШЕНИЕ) 
ЩОВ-100Б (1ExedIIBT4X) CCFE-1P-L-3-1-16 FALD2-B-2FALD3 
ЩОВ-110Б (1ExedIIBT4X) CCFE-2P-L-3-1-16 FALD2-B-3-63 FALD3/P 
ЩОВ-111Б (1ExedIIBT4X) CCFE-2P-L-3-1-16 FALD2-B-3-63 FALDS3/P 
ЩОВ-5110Б (1ExedIIBT4X) CCFE-2P-L-3-1-16 FALD2-B-3-25 FALD2/P 
ЩОВ-200Б (1ExedIIBT4X) CCFE-3B-L-6-1-16 FALD2-B-2FALD3 
ЩОВ-210Б (1ExedIIBT4X) CCFE-4B-L-6-1-16 FALD2-B-3-63 FALD3/P 
ЩОВ-211Б (1ExedIIBT4X) CCFE-4B-L-6-1-16 FALD2-B-3-63 FALDS3/P 
ЩОВ-310Б (1ExedIIBT4X) CCFE-45B-L-9-1-16 FADL2-B-3-63 FALD3/P 
ЩОВ-311Б (1ExedIIBT4X) CCFE-45B-L-9-1-16 FALD2-B-3-63 FALDS3/P 
ЩОВ-410Б (1ExedIIBT4X) CCFE-45B-L-12-1-16 FALD2-B-3-63 FALD3/P 
ЩОВ-411Б (1ExedIIBT4X) CCFE-45B-L-12-1-16 FALD2-B-3-63 FALDS3/P 
ЩОВ-0100Д (1ExedIIBT4X) CCFE-1P-L-1-3-(25-63) (FALD2-FALDS3)-B-2FALD3 
ЩОВ-0200Д (1ExedIIBT4X) CCFE-2P-L-2-3-25 FALD2-B-2FALD3 
ЩОВ-0310Д (1ExedIIBT4X) CCFE-3B-L-3-3-25 FALD2-B-3-100 FALDS3/P 
ЩОВ-0311Д (1ExedIIBT4X) CCFE-2P-L-3-3-25 FALD2-B-3-100 FALDS4/P 
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ЩОВ-0410Д (1ExedIIBT4X) CCFE-4B-L-4-3-25 FALD2-B-3-100 FALDS3/P 
ЩОВ-0411Д (1ExedIIBT4X) CCFE-4B-L-4-3-25 FALD2-B-3-100 FALDS4/P 
ЩОВ-1000Д (1ExedIIBT4X) CCFE-2P-L-3-1-25 FALD2-B-2FALD3 
ЩОВ-1010Д (1ExedIIBT4X) CCFE-4B-L-3-1-25 FALD2-B-3-100 FALDS3/P 
ЩОВ-1100Д (1ExedIIBT4X) CCFE-3B-L-3-1-25 FALD2,1-3-25 FALD2 
ЩОВ-1110Д (1ExedIIBT4X) CCFE-4B-L-3-1-25 FALD2,1-3-25 FALD2-B-3-100 FALDS3/P 
ЩОВ-1210Д  (1ExedIIBT4X) CCFE-4B-L-3-1-25 FALD2,2-3-25 FALD2-B-3-100 FALDS3/P 
ЩОВ-1211Д (1ExedIIBT4X) CCFE-4B-L-3-1-25 FALD2,2-3-25 FALD2-B-3-100 FALDS4/P 
ЩОВ-1310Д (1ExedIIBT4X) CCFE-4B-L-3-1-25 FALD2,3-3-25 FALD2-B-3-100 FALDS3/P 
ЩОВ-1311Д (1ExedIIBT4X) CCFE-4B-L-3-1-25 FALD2,3-3-25 FALD2-B-3-100 FALDS4/P 
ЩОВ-2000Д (1ExedIIBT4X) CCFE-4B-L-6-1-25 FALD2-B-2FALD3 
ЩОВ-2010Д (1ExedIIBT4X) CCFE-45B-L-6-1-25 FALD2-B-3-100 FALDS3/P 
ЩОВ-2110Д (1ExedIIBT4X) CCFE-45B-L-6-1-25 FALD2,1-3-25 FALD2-B-3-100 FALDS3/P 
ЩОВ-2111Д (1ExedIIBT4X) CCFE-45B-L-6-1-25 FALD2,1-3-25 FALD2-B-3-100 FALDS4/P 
ЩОВ-2210Д  (1ExedIIBT4X) CCFE-45B-L-6-1-25 FALD2,2-3-25 FALD2-B-3-100 FALDS4/P 
ЩОВ-2211Д (1ExedIIBT4X) CCFE-45B-L-6-1-25 FALD2,2-3-25 FALD2-B-3-100 FALDS4/P 
ЩОВ-3010Д (1ExedIIBT4X) CCFE-45B-L-9-1-25 FALD2-B-3-100 FALDS3/P 
ЩОВ-3011Д (1ExedIIBT4X) CCFE-45B-L-9-1-25 FALD2-B-3-100 FALDS4/P 
ЩОВ-3110Д (1ExedIIBT4X) CCFE-45B-L-9-1-25 FALD2,1-3-25 FALD2-B-3-100 FALDS3/P 
ЩОВ-3111Д (1ExedIIBT4X) CCFE-45B-L-9-1-25 FALD2,1-3-25 FALD2-B-3-100 FALDS4/P 
ЩОВ-4010Д (1ExedIIBT4X) CCFE-45B-L-12-1-25 FALD2-B-3-100 FALDS3/P 
ЩОВ-4011Д (1ExedIIBT4X) CCFE-45B-L-12-1-25 FALD2-B-3-100 FALDS4/P 

Вы также можете использовать следующую форму заказа: 
Щит освещения CCFE-X-L аналог ЩОВ-100Б 

В зависимости от общего количества автоматов щита освещения рекомендуется следующее соотношение между типом корпуса 
и количеством автоматов: 
 
Общее количество 
автоматов щита Типоразмер корпуса 

1 CCFE-1P 
3 CCFE-2P 

3+1 CCFE-4B 
4 CCFE-4B 

4+1 CCFE-4B 
6 CCFE-4B 

6+1 CCFE-45B 
9+1 CCFE-45B 
12+1 CCFE-5B 
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Габариты, вес и установочные размеры крепежных пластин: 

 

Размеры, мм 

Внешние Крепление при по-
мощи пластин 

Тип оболочки 
взрывозащищенно-
го щита освещения 
на базе  CCFE  A B C D E F 

Вес, кг* 

CCFE-1 298 198 218 230 210 9 9,20 
CCFE-2 418 218 218 350 230 9 15,20 

CCFE-3B 358 278 218 290 290 9 17,30 
CCFE-4B 432 332 229 350 330 11 24,80 

CCFE-45B 560 380 253 360 356 11 32,40 
CCFE-5B 632 432 271 550 430 11 56,90 

 
* Вес может меняться в зависимости от комплектации модели 
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Взрывозащищенные тепловые реле и выключатели серии С         1ExdIICT5
IP66

Сертификат соответствия: POCC.IT.ГБ 05.В01161 

Нормы: ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ Р 51330.0-99 (МЭК60079-0-98),ГОСТ Р 51330.1-99 
(МЭК60079-1-98) 

Установка: зона 1 - зона 2 

Характеристика: Коробки серии C предназначены для автоматических выключателей с 
функцией управления и защитой от перегрузок в электрической цепи. Магнитотепловой 
переключатель, имеющий от 1 до 4 полюсов, с фиксированной силой тока. Внутренние и 
внешние болты заземления. Автоматические выключатели мы используем зарекомендовав-
шие себя промышленные серии автоматических выключателей Schneider Electric (торговая 
марка Merlin Gerin), а по требованию клиента устанавливаем Siemens. 

Диапазон температур окружающей среды, ºС -40…+40 
Максимальное напряжение, В 1000 
Максимальный ток, А 400 

Отделка: эпоксидное окрашивание RAL 7035  

Отверстия: трубная коническая Rc ISO7/1 

Варианты: другой тип резьбы; клапан для дренажа и слива конденсата, только с функцией защиты. 

Тип Кол-во полюсов Ток, А Масса, кг. 
CCA-C-110N1/P 1 10 2,850 
CCA-C-115N1/P 1 15 2,850 
CCA-C-120N1/P 1 20 2,850 
CCA-C-130N1/P 1 30 2,850 
CCA-C-140N1/P 1 40 2,850 
CCA-C-150N1/P 1 50 2,850 
CCA-C-163N1/P 1 63 2,850 
CCA-C-180N1/P 1 80 2,850 
CCA-C-110N2/P 2 10 2,950 
CCA-C-115N2/P 2 15 2,950 
CCA-C-120N2/P 2 20 2,950 
CCA-C-130N2/P 2 30 2,950 
CCA-C-140N2/P 2 40 2,950 
CCA-C-150N2/P 2 50 2,950 
CCA-C-163N2/P 2 63 2,950 
CCA-C-180N2/P 2 80 2,950 
CCA-C-110N3/P 3 10 3,100 
CCA-C-115N3/P 3 15 3,100 
CCA-C-120N3/P 3 20 3,100 
CCA-C-130N3/P 3 30 3,100 
CCA-C-140N3/P 3 40 3,100 
CCA-C-150N3/P 3 50 3,100 
CCA-C-163N3/P 3 63 3,100 
CCA-C-180N3/P 3 80 3,100 
CCA-C-110N4/P 4 10 3,300 
CCA-C-115N4/P 4 15 3,300 
CCA-C-120N4/P 4 20 3,300 
CCA-C-130N4/P 4 30 3,300 
CCA-C-140N4/P 4 40 3,300 
CCA-C-150N4/P 4 50 3,300 
CCA-C-163N4/P 4 63 3,300 
CCA-C-180N4/P 4 80 3,300 
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Взрывозащищенные шкафы и щиты управления по схеме заказчика  

 

1ExdIICT6
1ExdeIICT6
1ExdIIBT6
IP65/IP66

Взрывозащищенные шкафы и щиты управления по схеме заказчика и по отечественным схемам (УУКВ, ПМ, 
ЩОВ) и по украинским схемам ( ПУВ ) на комплектной база Cabur www.cabur.it  , Siemens www.siemens.com , 
Schneider Electric (торговая марка Merlin Gerin) www.schneider-electric.ru , Rockwell Automation (торговая марка 
Allen-Bradley) www.Allen-Bradley.com, Legrand www.legrandelectric.com, Weidmueller www.weidmueller.com и 
любой другой по требованию заказчика. 

Для того чтобы использовать силовые выключатели, предохранители, контакторы и др. устройства, при работе которых обра-
зуется электродуга, во взрывоопасных средах, необходим корпус со взрывозащитой типа Exd. 

Взрывозащищенные сигнальные, индикаторные и управляющие компоненты встраиваются в корпуса. Взрывозащищенные уст-
ройства управления Cortem отвечают всем требованиям, предъявляемым в химической, нефтеперерабатывающей промыш-
ленности, а также к устройствам, эксплуатируемым в открытом море. 

Взрывозащищенные устройства управления Cortem обеспечивает высокую устойчивость против химических и механических 
воздействий и особенно рекомендуется для взрывоопасных областей применения в химических производствах, для уст-
ройств, эксплуатируемых в открытом море, а также в экстремальных климатических условиях: в тропиках, субтропиках 
или арктической зоне. 

Сертификат соответствия:   POCC.IT.ГБ 05.В01161 

Нормы: ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ Р 51330.0-99 (МЭК60079-0-98),ГОСТ Р 51330.1-99 
(МЭК60079-1-98) 
ГОСТ Р 51330.8-99  
(МЭК 60079-7) 
 
Установка: зона1-зона2 
 
Характеристика: На базе распределительных коробок CCFE-AQS, CCAI, CCA, CCA..E, CCFE, 
CCFE..P, стальные CCFE, CCA..H, CCFE..  возможна реализация множества схемных решений и 
изготовление взрывозащищенных шкафов и щитов управления. Щиты управления - комплект-
ное устройство для централизованного контроля и управления технологическими процессами 
промышленных предприятий, систем водо-, газо- и электроснабжения. Данные изделия могут 
быть комплектованы под индивидуальный заказ необходимой коммутационной аппаратурой: 
выключателями, реле, пускателями и т.д. 
Кроме того, имеется возможность размещения любой контрольно-измерительной цифровой 
или аналоговой аппаратуры (вольтметры, амперметры и т.д.) - критерием совместимости яв-
ляется только габаритные размеры самого прибора. На корпусе возможно размещение таких 
Ex-компонентов как сигнальные лампы, кнопки, боковые рычаги разъединителей. 
Так же можно разместить взрывозащищенный разъемы  с полюсами 2+T, 3+T, 4+T и током от 10А до 125А. 
Особо надо обратить внимание на  контактную группу - каждая кнопка может имеет до 6 контактных модулей , которые наби-
раются по схеме заказчика как конструктор из четырех видов контактных модулей ( NC без фиксации, NO без фиксации, NC с 
фиксацией, NO с фиксацией).  
 
Конструкция шкафов и щитов -  модульная. Модульные шкафыи щиты, легкие и надежные в эксплуатации. Первую очередь 
вследствие использования стандартизированных взрывозащищенных Exd корпусов модулей CCFE и ССА. Различные типораз-
меры корпусов модулей CCFE и CCA позволяют устанавливать в эти взрывозащищённые шкафы и щиты любые аппараты 
управления защиты и распределения, а унифицированные элементы креплений корпусов значительно облегчают монтаж. 
 
Диапазон температур окружающей среды, ºС -40…+40 
Максимальное напряжение, В 1000 
Максимальный ток, А 400 
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ключ IIC серии M-0 … 
- ось из нержавеющей стали 
- кнопка из цветного нейлона 
 
Сигнальная лампа 
- корпус из алюминиевого сплава 
- сфера из поликарбоната 
- ламповый патрон BA9S 
 
Отделка: эпоксидное окрашивание RAL7035 

Отверстия: трубная коническая Rc ISO7/1 

Аксессуары:  
Монтажная панель. 
Шарниры из нержавеющей стали. 
Окрашивание изнутри для защиты от конденсата. 
Клапаны для слива конденсата. 
Другой тип резьбы. 
Хомуты для поддержки. 
Возможна установка обогревательной аппаратуры для наружного исполнения. 
Рукоятка переключателя: корпус из нержавеющая сталь. 
Внешний рычаг для ключа IIC серии М-0: из алюминия 
Сигнальная лампа - Led на светодиодах. 
Взрывозащищенные разъёмы. 

Элементы управления. 

Нормальные кнопки и светящиеся кнопки. 
  

Тип Макс. напряже-
ние Ток Контакты Установка Возможные цве-

та 
M0429V 
M0429G 
M0429R 
M0429N 
M0429B 

600 В ac 10А 1 открытый 
1 закрытый 

CCFE 
CCFE…P 

  

зеленый 
желтый 
красный 
черный 
белый 

  
         Кнопки устанавливаются на коробки серии.  Они сделаны из алюминия и поливинилхлорида, что обеспечивает высокую 
устойчивость к механическим повреждениям и к коррозии. Обычно производятся с двумя контактами: одним закрытым и од-
ним открытым, но по желанию заказчика может быть сделано 4 контакта.  

  

 М32 х 1,5 
  
  
   

Светящиеся кнопки. 
   
М42 х 1,5 
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Тип Макс. напряжение Ток Контакты Установка Возможные цве-

та 
М428V 
М428G 
М428R 
М428B 

Кнопка: 600 В ас 
Лампочка: 240В ас 10А 1 открытый 

1 закрытый 

CCFE 
CCFE…P 

  

зеленый 
желтый 
красный 
белый 

  
Светящиеся кнопки серии М428…сделаны из алюминия и поликарбоната, что обеспечивает высокую устойчивость к механиче-
ским повреждениям. Они устанавливаются на коробки серии CCFE-Р. 

  
  

Контактная группа для ламп светящихся кнопок. 
  

Тип Описание Максимальное напряжение Установка 

BA9S Контактная группа для ламп светя-
щихся кнопок 

  
250 В ас 
  

CCFE 
CCFE…P 

  
Контактная группа для ламп светящихся кнопок устанавливается так же, как контакты (открытый и закрытый) кнопок серии 
M0429… 

  
    

Аварийные кнопки. 
 

Тип Описание Макс. напря-
жение Контакты Установка Размеры (мм.) 

М0430 «грибок» 82 62 

М0445 кнопка с фиксацией 

600В ac 1 открытый 
1 закрытый 

CCFE 
CCFE…P 

  130 55 

  
  

 
  
М0446                                 М0445                   М0430          
  

  
   

 
  
  
Аварийные кнопки сделаны из алюминия и поливинилхлорида, что обеспечивает высокую устойчивость к коррозии. Кнопки 
могут устанавливаться и использоваться в различных агрессивных средах.  Обычно производятся с двумя контактами: одним 
закрытым и одним открытым, но по желанию клиента возможны и другие варианты. 
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Контакты для кнопок. 
  

 
  
  

Тип Описание Максимальное на-
пряжение Ток Установка 

E3X10 Контакты для кнопок (открытый кон-
такт) 

  
E3X01 

  

Контакты для кнопок (закрытый кон-
такт) 

  
250 В ас 

  
10А 

  
M0429... 
M0428... 
M0430 
M0445 
M0447 
M0446 

  
  

  
  

Сигнальные лампы. 
  

 Ø М32 х 1,5 
  
 

  
Тип Макс. напряже-

ние Тип патрона Установка Возможные цвета 

M0457V 
M0457G 
M0457R 
M0457B 

240В ac BA9S 
CCFE 

CCFE…P 
  

зеленый 
желтый 
красный 
белый 

  

  
Сигнальные лампы серии M0457… устанавливаются на коробки серии CCFE-Р.  Они сделаны из алюминия и поливинилхлорида. 
Характеризуются простотой установки. 
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Рукоятки переключателей  

  
  

  
Тип схемы переключателя 

  
Описание Установка 

SEA110EZ1 трехполюсный переключатель, 3 позиции, схема «X» 
  

SEA110EZ трехполюсный переключатель, 3 позиции, схема «R» 
WS110E однополюсный переключатель, 2 позиции, схема «Z»  

WS210E 

двухполюсный переключатель, 2 позиции, схема «Z» 

 

 
WS310E трехполюсный переключатель, 2 позиции, схема «Z» 

U110E 
однополюсный переключатель, 2 позиции, схема «C» 
  
  

U210E 

двухполюсный переключатель, 2 позиции, схема «C»  
  
  
  

U310E трехполюсный переключатель, 2 позиции, схема «C»  
  

A110E 

однополюсный переключатель, 2 позиции, схема «I»  

 

A210E 

двухполюсный переключатель, 2 позиции, схема «I» 

 

A310E 

трехполюсный переключатель, 2 позиции, схема «I» 

 

URR110EZ16 

однополюсный переключатель, 3 позиции, схема «W»  

 

URR210EZ16 

двухполюсный переключатель, 3 позиции, схема «W» 

 

MO434F универсальная ручка для внешнего управления переключате-
лем 

MO93BF универсальный ключ для внешнего управления переключате-
лем 

CCFE 
CCFE…P 
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фиксатор «омега» для 16А и 63А                                       переключатель на 10А, 16А и 63А 

универсальная ручка Ø 3/8 GAS M-0553 для переключателей 10А и M-0434 для 16А и 63А 

 универсальный ключ Ø M32x1.5 M-093 
  
  
Переключатели c фиксатором «омега» для 16А и 63А могут устанавливаться на коробки серии CCFE-P.  
Универсальный ключ позволяет произвести смену положения переключателя только специальным персоналом. 
Установка переключателя для ручек M-0434 производится при помощи фиксатора типа «омега» 

  
  

  

Ручки для выключателей 
  

 
  
  
M0435V       M0439V                          M0436V        
  
  
Тип Описание Диаметр Установка Материал 

M0435V 3/8” G ISO 228 

M0439V 3/8” G ISO 228 

M0436V 

ручки для однопо-
люсных, двухполюс-
ных и трехполюсных 
выключателей 

1/2” G ISO 228 

CCFE 
CCFE…P 

корпус из алюминия;  
ось из нержавеющей 
стали 
  

  
  
Ручки для выключателей, устанавливаемых во взрывозащищенные коробки. В зависимости от количества полюсов и выключа-
теля, используется наиболее походящая ручка.  Длинна оси ручки может быть адаптирована к типу выключателя и к исполь-
зуемой коробке.  
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Таблица типовых кабельных вводов, используемых на корпусах ССА и CCFE 1ExdIICT6X
IP66/67

Кабельные ввода, применяемых во взрывоопасных зонах промышленных предприятий для ввода и фиксации небронирован-
ных и бронированных кабелей и металлорукавов при вводе их в стационарное и передвижное электрооборудование. 
Продукция удовлетворяет требованиям всех европейских и американских стандартов и имеет Сертификаты ГОСТ Р и Разреше-
ния Госгортехнадзора России на применение во взрывоопасных зонах предприятий. 

Cortem group - кабельные вводы для всех типов бронированных и небронированных кабелей, предназначенные для эксплуа-
тации во взрывоопасных зонах, запыленных и сырых помещениях и наружных установках согласно ГОСТ 51330.13. Маркировка 
взрывозащиты - ExdIICU/ExiaCU/ExeIIU/ExdIU. Степень защиты - IP 66/67/68. Материал изготовления - оцинкованная сталь, 
никелированная латунь, алюминий, нержавеющая сталь.  

Сертификат соответствия: РОСС IT.ГБ05.В01160 

Нормы: ГОСТ Р 51330.8-99, ГОСТ Р 51330.0-99 (МЭК60079-0-98), ГОСТ Р 51330.1-99 (МЭК60079-1-98) 

Установка: зона 1 - зона 2  

Характеристика: Во взрывозащищенные коробки могут устанавливаться термоэлементы. 

Материал изготовления: никелированная латунь, алюминий, нержавеющая сталь, гальванизированная сталь. Уплотнение 
из неопрена.  

Резьба: трубная коническая Rc ISO7/1 

Аксессуары: Уплотнения морозостойкие (-55), теплостойкие (+110), контргайка, защитная оболочка из ПВХ,  различные ви-
ды резъбы, адаптеры 

Габариты, 
мм 

Тип ввода Резьба 

Н S 

Диаметр 
кабеля, 
мм 

Тип кабеля Примечание 

FL-кабельный ввод для неармированных кабелей 
FL01 
FLS01 
FL1 
FLS1 
FL2 
FLS2 
FL3 
FLS3 
FL4 
FLS4 
FL5 
FLS5 
FL6 

    3/8” 
3/8” 
½” 
½” 
¾” 
¾” 
1” 
1” 

1 ¼” 
1 ¼” 
1 ½” 
1 ½” 

2” 

37 
39 
39 
39 
39 
48 
48 
53 
53 
53 
53 
53 
53 

23 
28 
28 
33 
33 
43 
43 
52 
52 
60 
60 
72 
72 

4:6 
6:12 
6:12 
12:15 
12:17 
14:20 
14:23 
21:27 
21:29 

29:33,5 
29:36 

33:43,5 
33:46 

небронированный   

FALD-кабельный ввод с одним уплотнительным кольцом для армированных кабелей 
FALD01 
FALDS01 
FALD1 
FALDS1 
FALD2 
FALDS2 
FALD3 
FALDS3 
FALD4 
FALDS4 
FALD5 
FALDS5 
FALD6 

3/8” 
3/8” 
½” 
½” 
¾” 
¾” 
1” 
1” 

1 ¼” 
1 ¼” 
1 ½” 
1 ½” 

2” 

56 
39 
54 
39 
54 
48 
67 
53 
72 
53 
72 
53 
75 

26 
28 
28 
33 
37 
43 
45 
52 
54 
60 
61 
72 
76 

4:6 
6:12 
6:12 
12:15 
12:17 
14:20 
14:23 
21:27 
21:29 

29:33,5 
29:36 

33:43,5 
33:46 

бронированный   
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FAL-кабельный ввод с двумя уплотнительными кольцами для армированных кабелей 
FAL01 
FALS01 
FAL1 
FALS1 
FAL2 
FALS2 
FAL3 
FALS3 
FAL4 
FALS4 
FAL5 
FALS5 
FAL6 

    3/8” 
3/8” 
½” 
½” 
¾” 
¾” 
1” 
1” 

1 ¼” 
1 ¼” 
1 ½” 
1 ½” 

2” 

71 
67 
67 
67 
67 
85 
85 
94 
94 
94 
94 
94 
94 

23 
28 
28 
40 
40 
47 
47 
58 
58 
65 
65 
83 
83 

8:12 
8:17 
8:17 
17:25 
17:25 
21:32 
21:32 
29:39 
29:39 
36:46 
36:46 
42:60 
42:60 

бронированный   

FG-кабельный ввод для неармированных кабелей 
FG7 
FG8 

2 ½” 
3” 

76 
76 

94 
115 

44:60 
59:71 

небронированный   

FGA-кабельный ввод с двумя уплотнительными кольцами для армированных кабелей 
FGA7 
FGA8 

2 ½” 
3” 

105 
110 

94 
115 

51:67 
65:81 

бронированный   

FGAD-кабельный ввод с одним уплотнительным кольцом для армированных кабелей 
FGAD7 
FGAD8 

2 ½” 
3” 

76 
76 

94 
115 

44:60 
59:71 

бронированный   

FGAB-кабельный ввод для армированных кабелей 
FGAB1 
FGAB2 
FGAB3 
FGAB4 
FGAB5 
FGAB6 
FGAB7 
FGAB8 

½” 
¾” 
1” 

1 ¼” 
1 ½” 

2” 
2 ½” 

3” 

83 
83 
95 
100 
100 
100 
110 
110 

35 
40 
48 
69 
77 
90 
121 
133 

5:13 
11:18 
17:24 
23:30 
29:38 
36:49 
44:61 
59:74 

бронированный   
заливка компа-

ундом 

ВFB-взрывозащищенные кабельные вводы «Барьер» для неармированного кабеля 
FB1 
FB2 
FB3 
FB4 
FB5 
FB6 
FB7 
FB8 

½” 
¾” 
1” 

1 ¼” 
1 ½” 

2” 
2 ½” 

3” 

58 
58 
66 
68 
68 
68 
76 
76 

35 
41 
49 
69 
77 
91 
121 
133 

5:13 
11:18 
17:24 
23:30 
29:38 
36:49 
44:61 
59:74 

небронированный заливка компа-
ундом 

FBN-кабельный ввод для неармированных кабелей с возможностью подключения трубы 
FBN1 
FBN2 
FBN3 
FBN4 
FBN5 
FBN6 
FBN7 
FBN8 

½” 
¾” 
1” 

1 ¼” 
1 ½” 

2” 
2 ½” 

3” 

75 
75 
82 
94 
94 
94 
106 
106 

35 
41 
49 
69 
77 
90 
121 
133 

5:13 
11:18 
17:24 
23:30 
29:38 
36:49 
44:61 
59:74 

небронированный труба с внут-
ренней резь-
бой/заливка 
компаундом 

FBF-кабельный ввод для неармированных кабелей с возможностью подключения трубы 
FBF1 
FBF2 
FBF3 
FBF4 
FBF5 
FBF6 
FBF7 
FBF8 

½” 
¾” 
1” 

1 ¼” 
1 ½” 

2” 
2 ½” 

3” 

75 
75 
82 
94 
94 
94 
106 
106 

35 
41 
49 
69 
77 
90 
121 
133 

5:13 
11:18 
17:24 
23:30 
29:38 
36:49 
44:61 
59:74 

небронированный труба с внешней 
резьбой/заливка 
компаундом 
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Взрывозащищенное электронное устройство заземления автоцистерн QFM-GRD 
 

1ExdIIBT5
IP65/66

Сертификат соответствия: РОСС IT.ГБ05.В01576 
 
Нормы: ГОСТ 12.2.007-75, ГОСТ Р 51330.0-99  (МЭК 60079-0-98), ГОСТ Р 51330.1-99  
(МЭК 60079-1-98), ГОСТ Р 51330.10-99  (МЭК 60079-11-99) 
 
Установка: зона 1 - зона 2 
 
Характеристика Электронное заземляющее устройство QFM-GRD обеспечивает зазем-
ление подвижного состава во время отгрузки и погрузки воспламеняющихся жидкостей в 
местах, где присутствует опасность взрыва. Его действие основано на контроле цепи со-
противления и гарантирует заземление и контроль насоса при наполнении и опорожне-
нии. Соединительный зажим. Кабель длинной 8 мм. 1 кнопка включения. 1 красная лам-
почка блокировки. 1 зеленая лампочка "пуск". Электронная внутренняя система заземле-
ния. Кабельный ввод из латуни. Отделка: эпоксидное окрашивание RAL 7035. Габаритные 
размеры: 435×430×235 мм. 
Диапазон температур окружающей среды, ºС -40…+40 (в новом сертификате) 
Напряжение питание переменного тока, В 220 
Максимальное выходное напряжение U̥̥ . В 9,4 
Максимальный выходной ток I̥ ,мА 121 
Напряжение переменного тока зажимов для заземления, В 250 
Тип резьбы отверстий: трубная коническая Rc ISO7/1 
 
Отделка: эпоксидное окрашивание RAL 7035  
 
Варианты: Питание 110 В по требованию, скобы для крепления, кабельная обмотка, другой тип резьбы 

 
          
 

Инструкция по эксплуатации. 
 - Подсоединить прибор и обеспечить напряжение питания. (Загорится красная сигнальная лампочка). 
- Отцепить зажим заземления от крюка “G” и подсоединить к автоцистерне. 
- Нажать кнопку “P” примерно на одну секунду. 
В этот момент красная сигнальная лампочка погаснет и загорится зеленая. Происходит включение насоса подачи топлива в 
автоцистерну.  
Если все вышеуказанные операции выполнены, то при нажатии разрешающей кнопки автоцистерна ставится на массу и одно-
временно измеряется сопротивление между заземлителем, подсоединенным к QFM-GRD, и заземлителем энергораспредели-
тельной установки, который подходит к устройству GRD по желто-зеленому проводу (PE). 
 Если эти показания ниже 20 Ом, немедленно начинается второе измерение. 
 Измеряется сопротивление между концами зажимов, которые работают на двух проводах, и если оно тоже менее 20 
Ом, то включается внутреннее реле, которое приводит в действие внешний насос. 
 Красная лампочка гаснет и зажигается зеленая. 
 QFM-GRD обеспечивает постоянное заземление автоцистерны. 
 QFM-GRD постоянно проверяет подсоединение зажима. 
 Если во время загрузки или разгрузки зажим будет снят, или заземление начнет пропадать (случайный обрыв, высо-
кое сопротивление, возникшее в результате скрытого окисления), напряжение на питающий насос будет отключено, и заго-
рится красная лампочка. 
 В QFM-GRD используется барьер искрозащиты Zener (Ex-ia для оборудования AD-I), который позволяет использовать 
устройство заземления в местах, классифицируемых как Зона «0». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тип Питание Потребляемая мощность Масса, кг. 
QFM-GRD 220 Вольт 50 Гц 3 Вт 21,000 
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Взрывозащищенный зажим заземления с механическим разрывом цепи  1Exd(ia)IICT6 
Сертификат соответствия: POCC.IT.ГБ 05.ВО1576  ГОСТ К KZ.7500092.01.01.07845 
 
Нормы: ГОСТ 12.2.007-75, ГОСТ Р 51330.10-99 (МЭК 60079-11-99) 
 
Установка: зона 1 - зона 2 
 
 

 
Характеристика: Зажим заземления типа PMT используется для соединения цепи заземления цистерн и емкостей при погру-
зочных/загрузочных операциях. Замыкание цепи происходит внутри корпуса зажима ( в Exd оболочке), только после того, как 
он подсоединен к пластите контура заземления. Толщина пластины контура заземления должна быть от 4 до 7 мм, а ширина 
от 30мм. 
Материал изготовления: Корпус обмотан нейлоном. Внешние контактные элементы из фосфористой меди, внутренние - из 
латуни.  
 
Тип Диаметр кабеля Масса, кг. 
PMT-B2 11-14 0.780 
PMT-C2 14-17 0.780 
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Взрывозащищенные разъемы серии EPC 

 

1ExdIIСT5
IP65/66

 
Сертификат соответствия:  POCC.IT.ГБ 05.В01179 
 
Нормы: ГОСТ 12.2.007-75, ГОСТ Р 51330.0-99  (МЭК 60079-0-98), ГОСТ Р 51330.1-99  (МЭК 60079-1-98) 
 
Установка: зона 1 - зона 2 
 
Характеристика: Разъемы EPC с номинальным током от 60А до 125А (в стандартном исполне-
нии) используются главным образом для питания сильноточного оборудования: сварочных ма-
шин, генераторов, прессов. Для данного разъема применяется вилка типа AP-4125. По желанию 
возможны разные конфигурации на 1, 2 или 3 розетки. Автоматический выключатель. Ножки 
для фиксации. Цепочка, предотвращающая потерю крышек. Штекеры из латуни. Переключа-
тель. По желанию заказчика возможно другое расположение полюсов. 
 
Отделка: эпоксидное окрашивание RAL 7035  
 
Тип резьбы отверстий: трубная коническая Rc ISO7/1, другой тип резьбы – по требованию заказчика.                    

 
Основные характеристики взрывозащищенных разъемов серии EPC 
 

Тип 
Кол-во разъ-
емных со-
единений 

Тип короб-
ки Ток,А Форма Вес, кг 

EPC 1 1 CCA-03 100 A 16,400 
EPC 2 1 CCFЕ-3 21,500 
EPC 3 2 CCFЕ-4B 23,100 
EPC 4 2 CCFЕ-4 26,300 
EPC 5 3 CCFЕ-5B 63,500 
EPC 6 3 CCFЕ-5 

125 В 

71 ,500 
 
 
 
 
Составление номера по каталогу разъемного соединения: 
 
Символ 
на короб-
ке 

Число разъем-
ных соединений Исполнение Номинал вы-

ключателя 
Тип выключа-
теля 

Форма А 1 = (1 разъемное 
соединение) 60 = (60A) 

2 = (2 разъемных 
соединения) 100 = (100A) 

Форма В 3 = (3 разъемных 
соединения) 

 
Т = (2Р+Т) 
 
Q = (3P+T) 125 = (125 A) 

B = автомат 
 
N = не автомат 

 
Например, EPC 4 – 2 2Q60B означает: 
Коробка типа CCFЕ–4 с двумя разъемными соединениями 3P+T и с автоматическим выключателем на 60 А. 

Габаритные размеры Посадочные разме-
ры Тип 

A A1 A2 В С DØ X Y W Ф
ор
м
а 

EPC 1 328 300 28 440 200 4 x 1 1/2" 270 318 Ø14 A 

EPC 2 308 270 38 475 260  226 306 M12 

 EPC 3 506 430 38 455 220  390 290 M12 

EPC 4 506 430 38 455 280 4 x 1 1/2" 390 290 M12 

EPC 5 716 640 38 465 270  583 384 M12 

EPC 6 716 640 38 465 340  583 384 M12 

В 
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ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ РАЗЪЕМЫ СЕРИИ EPRC-1 

 

1ExdIIСT5
IP65/66

Сертификат соответствия: POCC.IT.ГБ 05.В01179 
 
Нормы: ГОСТ 12.2.007-75, ГОСТ Р 51330.0-99  (МЭК 60079-0-98), ГОСТ Р 51330.1-99  (МЭК 
60079-1-98) 
 
Установка: зона 1 - зона 2 
 
Характеристика: Разъемы EPRC с напряжением от 60А до 125А (в стандартном исполнении) 
являются аналогом разъемов типа EPRC, отличаясь типом взрывонепроницаемой оболочки – 
ССА-02Е. Для данного разъема применяется вилка типа AP-4125. По желанию возможны разные 
конфигурации на 1, 2 или 3 розетки. Автоматический выключатель. Ножки для фиксации. Це-
почка, предотвращающая потерю крышек. Штекеры из латуни. Переключатель. По желанию 
заказчика возможно другое расположение полюсов. 
 
Отделка: эпоксидное окрашивание RAL 7035  

 
Тип резьбы отверстий: трубная коническая Rc ISO7/1, другой тип 
резьбы – по требованию заказчика.                    
                                       
 
Габаритные размеры серии EPRC-1 
 

Габаритные размеры Крепежные 
размеры Тип    

A A1 A2 В С DØ X Y W 

EPRC - 1 280 240 27 385 210 2 x 1½ " 213 213 12 

 
 
Стандартные типы силовых разъемов 
 

 
 
 
 
 
 
 

Тип Полюсы Ток, А Кол-во разъемов Тип коробки Масса, кг. 

EPC1-1Q100B 3+T 100A 1 CCA-03 16.400 

EPC1-1Q60B 3+T 60A 1 CCA-03 16.400 

EPC2-1Q125B 3+T 125A 1 CCFE-3 21.500 

EPC4-2TQ60B 3+T 60A 2 CCFE-4 26.300 

EPRC1-1Q100B 3+T 100A 1 CCA-O3E 16.400 

EPRC1-1Q60B 3+T 60A 1 CCA-03E 16.400 
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Взрывозащищенная вилка типа AP-4125 для розетки EPC и EPRC  

 

1ExdIIBT5
IP65/66

 
Сертификат соответствия:  POCC.IT.ГБ 05.В01580 
 
Нормы: ГОСТ 12.2.007-75, ГОСТ Р 51330.0-99  (МЭК 60079-0-98), ГОСТ Р 51330.1-99  (МЭК 60079-1-98) 
 
Установка: зона 1 - зона 2 
 
Вилки для розеток производятся в 3х полюсном исполнении с контактом заземления. Включение разъема 
производится путем вставки вилки и поворота её на 45º, что действует на внутренний переключатель. Вы-
ключить переключатель возможно только при вставленной вилке. Вынуть вилку возможно только тогда, 
когда переключатель находится в положении "открыто". Цепочка, предотвращающая потерю крышки. Кон-
такты из латуни.  
 
Отделка: эпоксидное окрашивание RAL 7035  
Тип резьбы отверстий: трубная коническая Rc ISO7/1, другой тип резьбы – по требованию заказчика.                    
 
 

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ РАЗЪЕМЫ СЕРИИ FSQC-FP 
 

1ExdIICT5
IP65/66

 
Сертификат соответствия: POCC.IT.ГБ 05.В01580 
 
Нормы: ГОСТ 12.2.007-75, ГОСТ Р 51330.0-99  (МЭК 60079-0-98), ГОСТ Р 51330.1-99  
(МЭК 60079-1-98) 
 
Установка: зона 1 - зона 2 
 
Характеристика: Взрывозащищенные разъемы FSQC с вилками FP относятся к стацио-
нарным устройствам и предназначены для коммутации электрических цепей на различных 
промышленных объектах. 
Область применения - взрывоопасные зоны помещений и наружных установок согласно 
маркировке взрывозащиты, гл. 7.3 ПУЭ, ГОСТ Р 51330.13-99 (МЭК 60079-14-96) и другим 
нормативным документам, регламентирующим применение электрооборудования во 
взрывоопасных зонах.  
 
Материал изготовления Разъемы FSQC с вилками FP состоят из корпусов и крышек, изготовленных из алюминиевого сплава 
(содержание магния менее 6 %).   
 
Отделка: эпоксидное окрашивание RAL 7035  

 
Тип резьбы отверстий: трубная коническая Rc ISO7/1, другой тип резьбы – по требованию заказчика. 
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Габаритные размеры взрывозащищенного разъема серии FSQC 

Габаритные размеры Крепежные 
размеры Тип 

A В С DØ E F X Y WØ 

FSQC ... 146 260 175 1 ½ " 36 210 80 185 8 
 
Габаритные размеры взрывозащищенной вилки серии FP 

Габаритные размеры  
Тип 

AØ A1Ø В DØ 

FP.. 85 55 157 1" 
 
Взрывозащищенные разъемы серии FSQC с автоматическим 
блокировочным выключателем до 63 ампер 

Тип Количество 
полюсов Ток, А Ввод 

Вес, кг 

FSQC 23310 
FSQC 23410 

2 + T 
3 + T 10 

FSQC 23315 
FSQC 23415 

2 + T 
3 + T 15 

FSQC 23320 
FSQC 23420 

2 + T 
3 + T 20 

FSQC 23330 
FSQC 23430 

2 + T 
3 + T 30 

FSQC 23340 
FSQC 23440 

2 + T 
3 + T 40 

FSQC 23350 
FSQC 23450 

2 + T 
3 + T 50 

FSQC 23363 
FSQC 23463 

2 + T 
3 + T 63 

2 x 1" 

 
 
 
 
 

3,150 
(2 + T) 

 
3,370 
(3 + T) 

FSQC 33310 
FSQC 33410 

2 + T 
3 + T 10 

FSQC 33315 
FSQC 33415 

2 + T 
3 + T 15 

FSQC 33320 
FSQC 33420 

2 + T 
3 + T 20 

FSQC 33330 
FSQC 33430 

2 + T 
3 + T 30 

FSQC 33340 
FSQC 33440 

2 + T 
3 + T 40 

FSQC 33350 
FSQC 33450 

2 + T 
3 + T 50 

FSQC 33363 
FSQC 33463 

2 + T 
3 + T 63 

2 x 1 1/2"

3,700 
(2 + T) 

 
3,920 
(3 + T) 

 
Взрывозащищенная вилка серии FP 
 

Тип Количество по-
люсов Для разъемов Вес, кг 

FP -23 2 + T FSQC 2 + T 0,820 
FP - 24 3 + T FSQC 3 + T 0,830 
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Взрывозащищенные разъемы серии PY 
 

1ExdIICT5
IP65/66

 
Сертификат соответствия: POCC.IT.ГБ 05.В01580 
 
Нормы: ГОСТ 12.2.007-75, ГОСТ Р 51330.0-99  (МЭК 60079-0-98), ГОСТ Р 51330.1-99  (МЭК 60079-
1-98) 
 
Установка: зона 1 - зона 2 
 
Характеристика: . Разъемы серии PY, производящиеся с разъединителем со взаимной блокиров-
кой, могут использоваться на объектах, где присутствует потенциально взрывоопасная атмосфера. 
Могут использоваться также и на обычных промышленных объектах. Ножки для фиксации. Цепоч-
ка, предотвращающая потерю крышки. Вилка SPY. Штекеры из латуни. Вращательный переключа-
тель.  
 
Отделка: эпоксидное окрашивание RAL 7035  

 
Тип резьбы отверстий: трубная коническая Rc ISO7/1, другой тип резьбы – по требованию заказчика. 
     

 

Тип Количество полюсов Напряжение,В Ток, А Цвет Масса, кг. 

PY216B 2+T 200/250 16A синий - 
PY316R 3+T 380/415 16A красный - 
PY216G 2+T 100/130 16A желтый - 

PY316G 3+T 100/130 16A желтый - 

PY316B 3+T 200/250 16A синий - 

PY216R 2+T 380/415 16A красный - 
PY316RR 3+T 440 16A красный - 
PY316N 3+T 500 16A черный - 

PY232B 2+T 200/250 32A синий 2.150 

PY332R 3+T 380/415 32A красный 2.150 

PY232G 2+T 100/130 32A желтый 2.150 
PY332G 3+T 100/130 32A желтый 2.150 
PY332B 3+T 200/250 32A синий 2.150 

PY232R 2+T 380/415 32A красный 2.150 

PY332RR 3+T 440 32A красный 2.150 

PY332N 3+T 500 32A черный 2.150 




